VITR'AZUR BARDAGE / SHED

Polycarbonate

- Grande portée entre appuis
- Adaptabilité sur mesure

- Fagade ou Shed
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Le bardage VITR’AZUR polycarbonate confére une grande
luminosité de fagade aux batiments. Sa conception sur-mesure,

sa souplesse de mise en oeuvre est la solution adaptée pour les
salles de sport, usines et centres commerciaux.

Sa pose, en applique ou en tableau, ses accessoires en option
(bavette périphérique, couleur de PCA), son concept de profil
permettant I'intégration d’exutoires a ventelles ou chéssis de la
gamme, son angle de pose, verticale ou shed en font un produit
simple, efficace et économique.
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PARTICULARITE DU PRODUIT

Le VITR’AZUR bardage est un systéeme a ossature aluminium, composé
d’'un profil porteur et d’'un capot serreur, assurant ainsi une résistance
mécanique aux charges climatique supérieure , une facilité de pose, tout en
garantissant une maintenance simplifiée pour le changement de plaques.

La souplesse d'utilisation permet d’utiliser des épaisseurs de polycarbonate
variables de 16 mm en standard, 25 mm, 32 mm, ou 55 mm.

Tous les polycarbonates utilisés dans nos ouvrages bénéficient d’'un avis
technique en cours de validité et d’'un classementfeu Bs1do.

Caractéristique technique

- Appuis sur lisse support maximum : 2000 mm - 1200 Joules breveté (shed)
- Note de calcul disponible par ouvrage
- Longueur de profils sur demande - Profils aluminium AGTS/5
- Cache vis disponible -RAL au choix de I'architecte
- Visserie Inox
- Fabrication standard en 16, 25, 32, 50 mm
- Réalisation sur mesure possible
-Module de 1050 4 1250 mm
- Remplissage au choix :
-PCA16mm protégé UV
-PCA25 mm protégé UV losoir
-PCA32 mm protégée UV ]
OPTION : remplissage LUMIGEL 3

Chois des arceaux et capotage
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